
Výkonové charakteristiky HPAW 18

Pozn. Teplotní spád kondenzátor 8 K.

Výkonové charakteristiky

-15 -7 2 7 12

35 10.8 13.8 17.7 20.2 22.9

45 10.9 13.9 17.7 20.1 22.8

55 11.3 14.3 18.1 20.5 23.1

Příkonové charakteristiky

-15 -7 2 7 12

35 3.66 3.80 3.88 3.91 3.96

45 4.35 4.61 4.77 4.82 4.87

55 5.26 5.69 5.98 6.09 6.17

Topný faktor

-15 -7 2 7 12

35 2.95 3.62 4.55 5.17 5.78

45 2.51 3.00 3.71 4.17 4.68

55 2.15 2.51 3.03 3.37 3.74

COP
teplota venkovního vzduchu [°C]

výstupní teplota 

kondenzátor [°C]

Q [kW]
teplota venkovního vzduchu [°C]

výstupní teplota 

kondenzátor [°C]

P [kW]
teplota venkovního vzduchu [°C]

výstupní teplota 

kondenzátor [°C]



Ptáčov 73, 674 01 Třebíč

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

-15 -10 -5 0 5 10 15

V
ýk

o
n

 [
kW

] 

Vstupní teplota výparník [°C] 

Výkonové charakteristiky 

35

45

55

0

1

2

3

4

5

6

7

-15 -10 -5 0 5 10 15

P
ří

ko
n

 [
kW

] 

Vstupní teplota výparník [°C] 

Příkonové charakteristiky 

35

45

55

0

1

2

3

4

5

6

7

-15 -10 -5 0 5 10 15

C
O

P
 [

-]
 

Vstupní teplota výparník [°C] 

Topný faktor - COP 

35

45

55


