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Vykonové charakteristiky HPBW 22

Vykonové charakteristiky

Ptacov 73, 674 01 Trebic

teplota venkovniho vzduchu [°C]

Q[kw] -15 -7 2 7 12
, , 35 6.2 7.4 8.8 0.0 0.0
vystupni teplota
i 45 6.0 7.0 8.3 0.0 0.0
kondenzator [°C]
55 5.8 6.8 7.9 0.0 0.0
Ptikonové charakteristiky
teplota venkovniho vzduchu [°C]
P [kwW]
-15 -7 2 7 12
i , 35 1.6 1.7 1.7 0.0 0.0
vystupni teplota
, o 45 2.0 2.0 2.1 0.0 0.0
kondenzator [°C]
55 2.4 2.5 2.6 0.0 0.0
Topny faktor
teplota venkovniho vzduchu [°C]
cop
-15 -7 2 7 12
; , 35 3.8 4.4 5.1 HHHHHHHE | HEH
vystupni teplota
, o 45 3.0 3.4 3.9 HEHHBHHE | HERHHER
kondenzator [°C]
55 2.4 2.7 3.1 HEHHBHHE | HERHHER

Pozn. Rozdil teplot na kondenzatoru 8 K.

Pozn. Celkovy pfikon tepelného Eerpadla je souctem piikonu kompresoru, ventilatord a je zde zahrnuto

také odmrazovani.
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Vstupni teplota vyparnik [°C]
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Pfikonové charakteristiky
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